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C+P kleine vakkenkast Serie 8070,
1130x460x200mm, 7035/3003

. . . Openingshoek deur: 110
Kleine vakkenkast Serie 8070, Met 18 vakken, deuren met soft-close mechanisme,

deurophanging boven en onder in scharnierbouten, rechts aangeslagen, ontworpen voor Inwendige diepte: 180
wandbevestiging, 18 Cilindersloten met elk 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sloten,

Afmetingen (H x B x L): 1130 x 460 x 200 mm, Kleur: RAL 7035 Lichtgrijs, Deuren: RAL 3003 Sluiting: Cilinderslot

Robijnrood Kasthuiskleur: RAL 7035 lichtgrijs
Productvoordelen: Frontkleur: RAL 3003 Robijnrood
Diepte: 200
+ Optimaal gebruik van de ruimte en ruimtebesparende installatiemogelijkheden dankzij de Doorgangsmaat (breedte): 190
geringe diepte van de kast Breedte: 460

Binnenbreedte overig: 200
Doorgangsmaat (hoogte): 100
Gewicht: 26,76

Garantie: 10

Hoogte: 1130

€ 706,00%*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten
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