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C+P acculaadkast met ventilatie
Acurado, 1950x930x500mm,
7035/5010

Batterijlaadkast met ventilatie Acurado, als gereedschapskast, Kasthuis van stabiele stalen
constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV-bestendigheid, met kunststof glijders als
praktische kast- en vloerbescherming, geperforeerde achterwand voor optimale beluchting,
deuren met gesloten zijprofielen en verborgen sluitstangen voor maximale stabiliteit en
inbraakbeveiliging, met acrylglas kijkvenster voor directe inkijk, deurophanging aan
buitenscharnieren met royale openingshoek van ca. 180 graden, naar elkaar toe scharnierend
voor gezamenlijke sluiting., 1 Legbord van gegalvaniseerd staal met een hoog draagvermogen
van 70 kg, 3 Elektroplanken van gegalvaniseerd staal met hoog draagvermogen van 70 kg en 5-
voudige contactdooslijst met 3 m voedingskabel, incl. geintegreerde lade met
ventilatieopeningen voor het verborgen opbergen van voedingseenheden en kabels en centrale
hoofdlijst met RCD-veiligheidsschakelaar en temperatuurgeregelde ventilator, 1 Ladeblok met 3
volledig uittrekbare laden op telescopische geleiders met een draagvermogen van 50 kg, incl.
bovenste plank, 1 Ergo-Lock handgreepsluiting voor optimale gebruiksveiligheid en slijtvastheid,
3-puntscilindersluiting, met cilinderslot en 2 sleutels, Afmetingen (H x B x L): 1950 x 930 x 500
mm, Kleur: RAL 7035 Lichtgrijs, Deuren: RAL 5010 Gentiaanblauw, Indeling: RAL 7035 Lichtgrijs

Productvoordelen:

+ Temperatuurgeregelde ventilator om de binnenkant van de behuizing te beschermen tegen
oververhitting

+ 3 x strip met elk 5 contactdozen, voor een hoge capaciteit door tot 15 accu's parallel op te
laden

+ Ventilatieopeningen in de achterwand voor een goede beluchting van het kastinterieur
+ Aan elkaar scharnierende deuren voor gezamenlijke sluiting

+ Deuren met kijkvenster voor directe toegang tot de kast, tijd- en kostenbesparingen dankzij
betere organisatie en overzicht

+ Deuropeningshoek 180° voor gemakkelijke en handige toegang tot de kastinhoud
+ Hoog draagvermogen van het legbord van 70 kg voor flexibel gebruik
+ Zeer flexibele binnen indeling dankzij verstelbaarheid in stappen van 15 mm

+ Draagvermogen, kogelgelagerde telescoopgeleiders voor maximale stabiliteit en
duurzaamheid

+ Volledig uittrekbare laden voor handig en gemakkelijk gebruik

+ 3-bouts handgreepsluiting "Ergo-Lock" met 2 sleutels en gepatenteerd mechanisme: gewoon
indrukken om te sluiten

+ RCD's voor maximale elektrische veiligheid
+ Zekering (automatische stroomonderbreker) voor het beschermen van kabels en apparaten



Diepte: 500

Sluiting: Cilinderslot
Kasthuiskleur: RAL 7035 lichtgrijs
Draagvermogen legbord: 70
Binnenbreedte overig: 928
Hoogte: 1950

Openingshoek deur: 180
Frontkleur: RAL 5010 gentiaanblauw
Breedte: 930

Gewicht: 98,27

Doorgangsmaat (breedte): 834
Totale binnenhoogte: 1848
Inwendige diepte: 472

Draagvermogen lade: 50

Doorgangsmaat (hoogte): 1788
Garantie: 10

€ 3.163,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten
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