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C+P Classic PLUS multifunctionele kast,
2 afdelingen, 1950x6, 7035/7016

) . . . . ) ) Openingshoek deur: 110
Multifunctionele kast Classic PLUS, Kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige

moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, met ventilatieopeningen aan de boven- en Onderbouw: sokkel

onderkant, verkorte scheidingswand in het midden aan de binnenkant, 4 legborden links, 1 Frontkleur: RAL 7016 antracietgrijs
legbord rechts, 1 stevige garderobestang van ovaal profiel aan de onderkant met 3 draaivaste -

dubbele haken incl. systeemsteun, naar elkaar toeslaande deuren voor gezamenlijke sluiting., op Diepte: 500

100 mm hoge sokkel, Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor hoge . . . . .
stabiliteit, met ventilatieopeningen boven en onder en gestanst etiketframe, deurophanging in  Sluiting: Veiligheids-klinksluiting
stabiele taatsbouten, Deuropeningen 110 graden, 1 Ergonomische veiligheids-klinksluiting voor Totale binnenhoogte: 1787
hangslot met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, Afmetingen (H x B x L): 1950 x 600

x 500 mm, Kleur: RAL 7035 Lichtgrijs, Deuren: RAL 7016 Antraciet, Sokkel: RAL 7035 Lichtgrijs Kasthuiskleur: RAL 7035 lichtgrijs

Productvoordelen: Hoogte: 1950
Aantal afdelingen: 2

+ Body met ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant voor optimale luchtcirculatie Breedte: 300
+ Deuren scharnierend aan elkaar voor gemeenschappelijke sluiting Inwendige diepte: 477
+ Gesloten deur zijprofielen voor hoge torsiestijfheid Doorgangsmaat (hoogte): 1749

Gewicht: 37,2
+ Verbeterde bescherming tegen corrosie dankzij gegalvaniseerde spindelvoet en stevige . .
kunststof basis Binnenbreedte overig: 298

+ Veel ruimte onderin de kast door verkorte tussenwand, voor het handig opbergen van bijv. Doorgangsmaat (breedte): 240
schoonmaakemmers

+ Fronten bovendien met ventilatieopeningen voor een nog doeltreffender ventilatie

S . . . . Garantie: 10
+ Veiligheidsdraaislot voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait wanneer het gesloten is en

voorkomt zo openbreken door overmatig draaien
+ Tegen openbreken beveiligde constructie volgens niveau B van DIN 4547

€ 504,00%*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten
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Het

kleurconcept Sluitsystemen

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet
alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor

Eén voor alles? Dat was vroeger. De
sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo
veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij
adviseren u graag over de mogelijkheden voor
uw specifieke object.

elke omgeving, maar hebben we ook het
systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk
vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak
nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144
kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Vertrouwen is

. goed, ...
Accessoires

controle is beter. Tenminste, als het om

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel
aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een onze productieprocessen als de C+P-producten
gevarieerd assortiment aan de meest zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend
uiteenlopende accessoires. kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee

zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds
en natuurlijk ook regelmatige externe controles
en inspecties anderzijds.
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