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C+P garderobekast Evolo PLUS, bank, 3
afdelingen, 2120x1200x815mm

Garderobekast Evolo PLUS, 3 vakken, vakbreedte 400 mm, kasthuis van stabiele stalen
constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder
inbraakwerende constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met ventilatieopeningen boven
en onder aan de achterkant, 1 legbord in elk vak, 1 tussenschot onder en stevige verschuifbare
dubbele haak in het midden en links en rechts, elk met 2 draaivaste dubbele haken incl.
systeemhouder, met basisframe en zwevende zitting (alleen mogelijk met
wandschroefverbinding of rug-aan-rug en rijschroefverbinding). Systeemsteun, met onderframe
en zwevende zitting (alleen mogelijk met wandbevestiging of rug aan rug en rij
schroefverbinding), frame van stevige vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare
vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling., zitting kan naar binnen worden geschoven voor
onbelemmerde verkeersroute in krappe ruimtes, op draagvermogen systeem, handig en veilig te
bedienen dankzij voorrail, deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het
overstrekken van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, stalen deuren met zachte aanslag en
gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met reinigingsvriendelijk ventilatiegatenpatroon
boven en onder, ophanging in stevige scharnieren, 3 cilindersloten met 2 sleutels, sluitcircuit tot
1000 verschillende sloten, zitlatten uit hardhout, profiel ca. 60 x 25 mm, afgeronde hoeken voor
goed zitcomfort, helder gecoat met natuurlijke kleurverschillen., 3 kunststof etikethouder, zwart,
zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering,
afmetingen (H x B x L): 2120 x 1200 x 815 mm, Kleur: RAL 7035 lichtgrijs, Deuren: RAL 7035
lichtgrijs, Frame: RAL 7021 zwartgrijs

Productvoordelen:

+ Compacte scheiding van privé- en werkkleding als ruimtebesparende oplossing

+ Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie

+ Deuren extreem torsiestijf door gesloten zijprofielen

+ Fronten ook met reinigingsvriendelijk gatenpatroon voor nog effectievere beluchting
+

Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de
nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte

+ Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vioeren

+ Onderframe met "zwevende" zitting voor meer beenvrijheid en eenvoudig reinigen van de
vloer (alleen mogelijk met wandbevestiging of "rug aan rug" plus rijschroefverbinding)

+ Zitlatten uit hardhout, geschaafd en aan alle zijden gelakt, afgeronde randen voor goed
zitcomfort

+ Inklapbare stoel voor onbelemmerde verkeersroutes in krappe ruimtes
+ Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Diepte: 815

Frontkleur: RAL 7035 lichtgrijs
Doorgangsmaat (hoogte): 1599
Openingshoek deur: 90
Sluiting: Cilinderslot
Onderbouw: Frame
Kasthuiskleur: RAL 7035 lichtgrijs
Aantal afdelingen: 3

Hoogte: 2120

Inwendige diepte: 477

Totale binnenhoogte: 1637
Doorgangsmaat (breedte): 340
Gewicht:

Breedte: 1200

Binnenbreedte overig:

Garantie: 10

€ 1.417,00%

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten
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Das

Farbkonzept ,
SchlielSssysteme

Mit dem neuen Farbkonzept prasentieren wir

nicht nur aktuelle und attraktive Farbtone fur Eines fur alles? Das war einmal. So vielfaltig wie
jedes Umfeld, sondern haben auch das die heutigen Anwendungen sind die
Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft SchlieBsystem-Losungen von C+P. Gerne beraten
werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab wir Sie objektbezogen Uber Ihre Mdglichkeiten.

sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und
Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Vertrauen ist
gut, ...

ZU behor Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das
Thema Qualitatssicherung geht. Genau deshalb
unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse,
als auch die C+P Produkte selbst einem duBerst
anspruchsvollen Qualitdtsmanagement, das im
Wesentlichen auf zwei Saulen beruht: unserem
werkseigenen Priflabor auf der einen und
selbstverstandlich auch regelma- Bigen externen
Uberpriifungen und Kontrollen auf der anderen

Sie mochten ein Maximum an Praxis-
kompatibilitat aus Ihrem Spind oder Stahlschrank
herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein
abwechslungsreiches Sortiment an
unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Seite.
DMSZ DMSZ S DMSZ DMSZ S
zertifiziert nach zertifiziert nach zertifiziert nach zertifiziert nach
1ISO 9001 1ISO 50001 ISO 14001 1ISO 9001

QM 00945 EnM 00945 UM 00945 QM 00945

m}l-r[i?'lvaﬂ Veel van onze producten >
. 0,

g zijn GS-getest door TUV & =R | Top 15%
Thuringen. Op verzoek eCOVGd|S
sturen we je graag kopieén

Sustainability Rating
v van de relevante - —
E?.',',..m." certificaten toe. FEB 2024
C + P GmbH & Co. KG Contact: P

Niederlassung Breidenbach Telefoon: +49 6465 919-0
BoxbachstraBe 1

35236 Breidenbach E-Mail: shop@cp.de
Btw-nummer:

DE150325774

an Quality"

van de marktleider

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid


https://www.cp.de/agb
https://www.cp.de/impressum
https://www.cp.de/datenschutz

